N AGOSTONI

AUTOMATIC SEWING SYSTEMS

Postazione di lavoro

Collaretto Semi-Automatica
COL-CW562-COL-D

COL-CW562-COL-D

- Programmatore Elettronico G 102-E.

- Macchina Pegasus CW562,
Organi di cucitura Speciali
(placca ago, piedino — griffe),
guida collaretto,

- Motore Electronic

EFKA DC 1500 AB286A.

- DIGITENS tensionatore elettronico
con interfaccia per
comunicazione G 102-E.

- Smart Card per memorizazione
articoli, taglie e cuciture.

- Cesoia CE.MAR1 flip-flop.

- Sensore Fibra Ottica inserito
nel piedino per controllare
esattamente il taglio.

- Fotocellula anteriore per > i

start/stop.

- Sostegno con ruote regolabile in altezza.
Tavolo ergonomico.

- Pneumatica Festo/Smc,

!

|

- Software di controllo dell'intera unita \ !
con la possibilita di memorizzazione | |
500 programmi per ogni Smart Card. . J

- Cuciture programmate.

- Optional: KIT attaccapizzo

Differenziale con Step Motor ; %‘

Le specifiche contenute nel presente catalogo sono soggette a modifiche senza notifica

Chiedete ulteriori informazioni ai nostri uffici tecnici e commerciali. Il nostro staff sara lieto di aiutarvi
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