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TENSIONATORE ELETTRONICO DIGITALE

DIGI-TENS
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Programmazione delle tensioni con cambio Automatico.

Display Touchscreen con Menu a scorrimento.

Possibilità di inserire fino a 25 valori di tensioni

differenti per singolo articolo.

Possibilità di memorizzare fino a 500 articoli nella

Memory Card SD, Secure Digital.

Possibilità di trasferire velocemente i programmi

memorizzati nella SD da un Digi-Tens ad un altro.

Nr. 4 ingressi e 2 uscite configurabili dall’utente.

Possibilità di interfacciarsi con il programmatore G101A

RS485 utilizzato nella gestione dalle macchine
per cucire.

Rulli da 50 mm o da 100 mm posizionati a destra o a

sinistra per gestire al meglio l’esigenza del cliente.

Elettronica di ultima generazione con sensori a celle di

carico posizionati all’interno degli alberi di alimentazione
materiale, in modo da garantire una costante
tensionatura del bordo applicato.

Alimentazione 24V DC.

N° 1 supporto dispositivo incluso con relativo

porta-rotolo.

Optional

Disponibilità di fornire supporti del dispositivo adatti

soddisfare l’esigenze di ogni cliente.

Encoder conta-punti da applicare su macchine per cucire

senza motore elettronico.


