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AGOSTONI S.R.L.

Via Strauss 27/29 I - 20831 Seregno (MB) Tel. + 39 0362/239882 Fax +39 0362/239897 www.agostoni.com

mail: agostoni@agostoni.com
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POSTAZIONE DI LAVORO SEMI

AUTOMATICA PER ASSEMBLAGGIO

IM-VG2708-RR
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Programmatore Elettronico G 101A.

Macchina Yamato modello VG 2708 ad 1 ago con

rasafilo inferiore e aspira taglia catenella
posteriore.
Trasporto superiore differenziabile e piedino
speciale per cuciture distese.
Infittimento del punto iniziale e finale
programmabile.
Guida margine tessuto con attivazione
pneumatica tramite ginocchiera.

Motore Elettronico EFKA DC 1500 AB 221.

Fotocellula anteriore per start/stop cucitura.

Fotocellula posteriore per attivazione sequenza

taglio/aspirazione catenella ed impilatura capo.

Possibilità di utilizzare la cucitrice in modo

automatico, semi-automatico e manuale tramite le
funzioni stabilite dal programmatore G101 A che
gestisce tutte le fasi di cucitura.
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Software di controllo dell’intera unità

con la possibilità di memorizzazione
500 programmi per ogni Smart Card.

Cuciture programmate.

Pneumatica Festo/Smc.

Sostegno con ruote regolabile in altezza,

Tavolo ergonomico.

Impilatore automatico a barre

Differenziali variabili tramite motore passo-

passo.

Optional:


