N AGOSTONI

AUTOMATIC SEWING SYSTEMS

IMPIANTO AUTOMATICO DI TAGLIO E
TRAVETTATURA CATENELLA
TRV-J1900-TRC
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- Programmatore Elettronico G 102-E.
- Macchina per cucire Juki LK 1900 A.

- Pinza a due posizioni per garantire il taglio,
I'aspirazione e la travettatura della catenella
in un unica operazione.

- Piedino di cucitura per travetta orizzontale
dimensioni massime 8 x 3 mm.

- Smart Card per la memorizzazione delle varie
funzioni.

- Start della macchina tramite fotocellula.

- Vacuum Pneumatico con sacchetto in tessuto per
il recupero scarti.
- Dispositivi pneumatici Festo/Smc..

- Software per la gestione dell’'intera unita.

- Optional:

& Tubo aspira catenella di diametro maggiorato
per catenelle rigide e lunghe.

& Turbina Elettrica Vacuum esterna con serbatoio
di recupero scarti.

& Piedino di cucitura per travetta verticale
personalizzabile.

Le specifiche contenute nel presente catalogo sono soggette a modifiche senza notifica

AGOSTONI S.R.L.
Via Strauss 27/29 | - 20831 Seregno (MB) Tel. + 39 0362/239882 Fax +39 0362/239897 www.agostoni.com

mail: agostoni@agostoni.com



